
 

Agregados 
 

Balanza de Flotabilidad ELE (8.000 g) 
ASTM C-127;AASHTO T-85 

 
 

El sistema de Balanza de Flotabilidad ELE de 8.000 gramos de capacidad está diseñado para su 
uso en la determinación de la densidad de las partículas (peso específico) de agregados entre 63 
mm y 5 mm. El sistema consiste en un bastidor de apoyo de elevada resistencia que utiliza un 
depósito de agua montado sobre una plataforma. Se utiliza un dispositivo  de elevación mecánica 
para levantar el depósito de agua y sumergir la muestra suspendida por debajo de la balanza. 
La balanza incluida con el sistema puede utilizarse también para aplicaciones generales de pesaje. 
Especificaciones 

 Capacidad. 8.000 g. 
 Construcción. Bastidor de apoyo de elevada resistencia con depósito de agua y dispositivo 

de elevación mecánica. Se incluye un gancho de suspensión. 
 Balanza. Electrónica; 6.000 g de capacidad x 0,1 g. 
 Peso. Neto 41,7 Kg. (92 libras). 

 
Información para órdenes 
Nota: Se muestra con Cesto de Densidad; no está incluido y hay que pedirlo aparte. 
EI42-1000/02. 110-120vCA, 50/60 Hz, 1ø. 
EI42-1000/01. 220-240vCA, 50/60 Hz, 1ø. 
 
Accesorios 
EI42-1003. Cesto de densidad. ASTM C-127; AASHTO T-85. 8 pulg. diám. x 8 pulg. de alt., malla de 

acero inoxidable No. 8. 
EI42-1005. Cesto de alambre. BS-812. 200 mm diám. x 190 mm profundidad, malla de alambre de 

1,7 mm. 
 



 

Agregados 
 

Conjunto de densidad de agregados gruesos  
ASTM C-127; AASHTO T-85. 
El conjunto para densidad de agregados gruesos es un juego básico para hallar la densidad de 
agregados gruesos 
 
Información para órdenes 
El conjunto incluye: 
1 balanza de flotabilidad, 8000gr (42-1000/0x) 
1 cesta de densidad ASTM C-127(42-1003) 
1 tamiz No 4, 8” diám. 
1 bandeja cuadrada galvanizada (88-7150) 
 
EI4204/02. 110vCA, 50/60 Hz, 1ø. 
EI4204/01. 220vCA, 50/60 Hz, 1ø. 
 
 
Cesta de Densidad 
ASTM C-127; AASHTO T-85. 
■ Asa tipo aro. 
■ Chapada para su resistencia a la oxidación y larga duración. 
La Cesta de Densidad se utiliza como recipiente para los áridos que se pesan en agua. La cesta es 
de construcción robusta y cumple los requisitos establecidos en las especificaciones ASTM y 
AASHTO. 
Especificaciones 

 Construcción. Malla de alambre no. 8 reforzada. 
 Asa. Tipo aro. 
 Dimensiones. 203 mm diám. x 203 mm a. (8 pulg. x 8 pulg.). 
 Peso. Neto 2,7 Kg. (6 libras). 

Información para órdenes 
EI42-1003. 
 
 
Conjunto para Ensayos Dunagan 
ASTM C-127, C-128;AASHTO T-84,T-85. 
■ Juego completo de equipos empacado en un práctico maletín de transporte. 
■ Se incluye el "Manual de Ensayos de Control para el Hormigón con Cemento Portland" (en 

inglés). 
El Conjunto para Ensayos Dunagan se utiliza para determinar la gravedad específica y la absorción 
de los áridos finos y gruesos. Asimismo, puede servir para los análisis de sedimentos térreos y de 
componentes del hormigón fresco utilizando los equipos incluidos en el conjunto. 
El conjunto se suministra completo, incluyendo además un recipiente grande con tapa que sirve 
para lavar los materiales durante los ensayos en el campo o para transportar los equipos. Asimismo, 
incluye un estribo corto y una bandeja para pesar los materiales en seco que se utilizan, por 
ejemplo, para los análisis de tamizado de los áridos a utilizar en el hormigón. 
Especificaciones 

 Balanza. Capacidad de 5 kg. 
 Pesas. Juego de pesas de bronce de 2.000 g y 1 Kg. ranuradas. 
 Contenedores. Baldes de inmersión y remojo con asas; contenedor de rebose de agua. 
 Cucharón. Para pesar; juego de tres. 
 Tamices. 203 mm (8 pulg.) de diám.; uno de malla #4 mm x 102 mm (4 pulg.) a.; uno de 

malla #100 de altura estándar con aperturas laterales de #100 malla. 
 Maleta. Construcción en acero galvanizado con tapa y asas. 
 Peso. Neto 33 Kg. (73 libras). 

Información para órdenes 
EI42-1010. 
 



 

Agregados 
 

Cono de Absorción de Arena y Pisón 
ASTM C-128; AASHTO T-84. 
 

 
 

■ Molde de bronce con maquinado de precisión. 
■ Pisón de acero, chapado para su resistencia a la oxidación y larga duración. 
El Cono de Absorción de Arena y Pisón se utilizan para verificar la humedad superficial de la arena 
mediante la cohesión de partículas. 
Especificaciones 

 Molde. Bronce; 40 mm de diám. parte superior x 90 mm diám. Base x 75 mm a. 
 Pisón. Acero; cara de trabajo de 25,4 mm x 168 mm (1 pulg. diám. x 6-5/8 pulg. l.); peso 

340 g (12 oz.). 
 Peso. Neto 435 g (1 libra). 

Información para órdenes 
EI42-1725. 
 
 
 
Picnómetro para Arena y Grava Fina 
ASTM C-128; AASHTO T-84. 

 
 

■ Parte superior con moldeado de precisión, chapada para su resistencia a la oxidación y 
larga duración. 

■ Arandela de goma que asegura un cierre hermético entre la parte superior y la jarra. 
El Picnómetro para Arena y Grava Fina se utiliza para la determinación de la gravedad específica de 
la arena y grava fina. 
 
Especificaciones 

 Jarra. 0,9 litros (1 qrt.) de capacidad. 
 Tapa. Moldeada; orificio de 9,5 mm (3/8 pulg.); roscada a la jarra. 
 Arandela. Goma; 57,2 mm (2-1/4 pulg.) d.i.; 73 mm (2-7/8 pulg. d.e.). 
 Peso. Neto 453 g (1 libra). 

Información para órdenes 
EI24-2885. 
 
 



 

Agregados 
 

Matraz Chapman 
ASTM C-70; AASHTO T-142. 
■ Diseño resistente para una mayor estabilidad. 
■ Graduaciones fáciles de leer. 
El Matraz Chapman se utiliza de acuerdo con los métodos estándar para determinar la gravedad 
específica aproximada de los áridos finos, el porcentaje aproximado de vacíos en los áridos finos 
inundados, así como la humedad superficial en los áridos finos. 
Especificaciones 

 Graduaciones. 200 ml entre bulbos; 375 a 450 ml en divisiones de 1 ml por encima del 
segundo bulbo. 

 Capacidad. 450 ml. 
 Peso. Neto 453 g (1 libra). 

Información para órdenes 
EI23-8104. 
 
 
 
Recipientes para Medidas de Peso Unitario 
ASTM C-29. 
Los Recipientes para Medidas de Peso Unitario han sido diseñados de acuerdo con las 
especificaciones ASTM, para determinar el peso con respecto al volumen de muestras de hormigón 
y áridos. 
Especificaciones 

 Construcción. Fundición de aluminio; interior mecanizado; con asas. 
 Reborde superior. Maquinado fino; paralelo con el fondo. 
 Dimensiones internas. EI34-2850: 152 mm (6 pulg.) d.i. x 154,9 mm (6,1 pulg.) alt. interior. 

                                                EI34-2852: 203 mm (8 pulg.) d.i. x 292,1 mm (11,5 pulg.)alt. interior. 
                                               EI34-2854: 254 mm (10 pulg.) d.i. x 279 mm (11 pulg.)alt. interior. 
                                              EI34-2856: 355 mm (14 pulg.) d.i. x 284,4 mm (11,2 pulg.)alt. interior. 

 Pesos. EI34-2850: Neto 2,9 kg (6-1/2 libras). 
                        EI34-2852: Neto 6,9 kg (15-1/4 libras). 
                       EI34-2854: Neto 8,6 kg (19 libras). 
                      EI34-2856: Neto 12 kg (26-1/2 libras). 
Información para órdenes 
EI34-2850. Capacidad 1/10 pie cúbico. 
EI34-2852. Capacidad 1/3 pie cúbico. 
EI34-2854. Capacidad 1/2 pie cúbico. 
EI34-2856. Capacidad 1 pie cúbico. 
 
 
 
Baldes de Trabajo 
ASTM C-138; AASHTO T-121. 
Los Baldes de Trabajo están fabricados con acero resistente y se utilizan para determinar el peso 
con respecto al volumen de muestras de hormigón. Están diseñados específicamente para soportar 
las duras condiciones de manejo en el campo e incorporan un asa robusta. 
Especificaciones 

 Construcción. Acero para servicio pesado; uniones soldadas; estanco al agua. 
 Asa. Con orejetas soldadas. 
 Dimensiones interior. EI34-2860: 152 mm (6 pulg.) d.i. x 154,9 mm (6,1 pulg.) alt. 

                                              EI34-2862: 254 mm (10 pulg.) d.i. x 279 mm (11 pulg.) alt. 
 Pesos. EI34-2860: Neto 2,7 kg (6 libras). 

                        EI34-2862: Neto 9,0 kg (20 libras). 
Información para órdenes 
EI34-2860. Capacidad 1/10 pie cúbico. 
EI34-2862. Capacidad 1/2 pie cúbico. 



 

Agregados 
 

 
Dispositivo de Calibre Proporcional 
ASTM D-4791. 
 

 
 

En algunas aplicaciones de construcción, el uso de partículas planas o alongadas de agregados 
puede interferir con la consolidación y causar problemas durante la colocación. 
El Dispositivo de Calibre proporcional se utiliza para determinar los porcentajes de partículas planas 
o elongadas en agregados gruesos. Consta de una placa de base de acero con dos postes fijos y 
un brazo giratorio montado sobre pivote. La posición del eje puede cambiar para conseguir la 
relación deseada de dimensiones de apertura. 
 
Especificaciones 

 Construcción. Acero, chapado para resistencia a la corrosión. 
 Relaciones de pivote. Estampadas en la placa, 2=1:2, 3=1:3, 4=1:4 y 5=1:5. 
 Peso. Neto 3,2 Kg. (7 libras). 

 
Información para órdenes 
EI42-0405. 
 
 
 
Solución de Hidróxido de Sodio 
ASTM C-40; AASHTO T-21. 
 
■ Solución de trabajo premezclada — lista para utilizar. 
■ Preparada de acuerdo con las especificaciones ASTM y AASHTO. 
Suministrada en botellas de una pinta, esta solución de trabajo premezclada se utiliza para el 
método de ensayo de impurezas orgánicas en el mortero de cemento u hormigón. 
 
Especificaciones 

 Solución. Hidróxido de sodio al 3%; 97% de agua; botella de plástico de una pinta. 
 Peso. Neto 0,6 Kg. (1-1/2 libras). 

 
Información para órdenes 
EI42-3050. 
 
 
 



 

Agregados 
 

Conjunto para Ensayos de Impurezas  Orgánicas 
ASTM C-40; AASHTO T-21. 
 

 

 
■ Cumple las especificaciones ASTM y AASHTO. 
■ Incluye todos los elementos necesarios para realizar el ensayo. 
El Conjunto para Ensayos de Impurezas Orgánicas se utiliza para determinar la presencia de 
compuestos orgánicos dañinos en la arena que se va a utilizar en morteros u hormigones. El ensayo 
sirve para alertar de que se necesitan ensayos adicionales antes de poder aprobar la arena a 
utilizar. 
Información para órdenes 
El conjunto incluye: 
6 Botellas Graduadas para Ensayos de Impurezas 
1 Plantilla de Patrones de Color 
1 pta. de Solución de Hidróxido de Sodio 
EI42-4000. 
 
 
 
Plantilla de Patrones de Color 
ASTM C-40; AASHTO T-21. 
La Plantilla de Patrones de Color, contiene cinco patrones de color de vidrio permanente, montadas 
sobre una placa de bolsillo. 
Especificaciones 

 Patrones de color. Cinco, no se desvanecen. 
 Dimensiones. 76 mm a. x 73 mm p. x 102 mm a. (3 pulg. x 2-7/8 pulg. x 4 pulg.). 
 Peso. Neto 113 g (4 oz.). 

Información para órdenes 
EI42-3040. 
 
 
 
Botella Graduada para Ensayos de Impurezas 
ASTM C-40; AASHTO T-21. 
Especificaciones 

 Construcción. Vidrio; 473 ml (16 oz.) de capacidad; graduada. 
 Tapón. Plástico; con rosca. 
 Peso. Neto 113 g (4 oz.). 

Información para órdenes 
EI42-3000. 
 
 



 

Agregados 
 

Máquina de Abrasión Los Ángeles 
ASTM C-131, C-535; AASHTO T-96. 

 
■ Cilindro y bastidor de base de acero inoxidable. 
■ Fondo de detención de seguridad. 
■ Apertura en toda la longitud con tapa a prueba de polvo. 
■ Posiciones de estante ajustables para métodos ASTM/AASHTO y EN. 
■ Incluye bandeja de acero inoxidable con descarga de muestras. 
Diseñada para determinar la resistencia de agregados a la abrasión, la Máquina de Abrasión Los 
ángeles consta de un tambor cerrado de acero cilíndrico y profundo que rota alrededor de su eje 
horizontal sobre unidades de rodamiento a bolas montadas en un bastidor de base muy robusto. El 
tambor es movido a una velocidad de entre 30 y 33 rpm mediante un sistema de impulsión incluido. 
Los controles localizados en el lateral están situados a una altura conveniente y constan de botones 
de Inicio y Parada prominentes a lo largo de un sistema contador de revoluciones por sustracción. 
La bandeja de acero para retirada de muestras está situada en el bastidor bajo el tambor. 
Especificaciones 

 Capacidad. 5.000 g de agregado y carga. 
 Velocidad del tambor. 30-33 rpm. 
 Bastidor. Acero estructural soldado. 
 Contador. Ajustable; parada automática; botón de puesta a cero y ajuste. 
 Controles. Estárter de motor magnético con protección de sobrecarga y 
 conmutadores integrales de encendido-apagado. 
 Dimensiones. 980 mm de largo x 920 mm de ancho x 980 mm de altura (38,6 x 36,2 x 38,6 

pulg.) 
 Peso. Neto 400 Kg. (882 libras). 

 
Información para órdenes 
Nota: Las Cargas de Abrasión necesarias para su funcionamiento no están incluidas y hay que 
pedirlas por separado. 
EI42-5305/02. 110-120vCA, 60 Kz, 1ø. 
EI42-5305/06. 220-240vCA, 60 Kz, 1ø. 
EI42-5305/01. 220-240vCA, 50 Kz, 1ø. 
Accesorios 
EI42-5300/10. Cargas de Abrasión, ASTM/AASHTO. 
 



 

Agregados 
 

Juego de Abrasión para agregados 
ASTM C-131, C-535; AASHTO T-96. 
 

 
 

El juego de abrasión para agregados es un conjunto básico para pruebas de abrasión de agregados 
 
Información para órdenes 
El conjunto incluye: 
 
1 maquina de abrasión de los Ángeles (42-5305/0x) 
1 carga de abrasión ASTM (42-5300/10) 
1 balanza para servicio pesado (78-7600) 
1 tamiz  1/4 pulg., 8” diám. (79-5000) 
1 tamiz  No. 4,  8” diám. (79-5020) 
1 tamiz  No. 8,  8” diám. (79-5060) 
1 tamiz  No. 12, 8” diám. (79-5080) 
1 tapa sin anillo de 8 pulg. (79-5400) 
1 platillo de 8 pulg (79-5410) 
1 tamiz  3/8 pulg., 8” diám. (79-5510) 
1 tamiz  1/2 pulg., 8” diám. (79-5530) 
1 tamiz   3/4 pulg., 8” diám. (79-5560) 
1 tamiz   1 1/2 pulg., 8” diám. (79-5610) 
1 tapa sin anillo de 12 pulg. (79-6150) 
1 platillo de 12 pulg. (79-6160) 
1 tamiz  1 pulg., 12” diám. (79-6280) 
1 tamiz   2 pulg., 12” diám. (79-6330) 
1 tamiz   2 1/2 pulg., 12” diám. (79-6350) 
1 tamiz   3 pulg., 12” diám. (79-6360) 
1 horno eléctrico de banco de trabajo (88-0130/0x) 
 
 
EI4216/02. 110 vCA, 60 Hz, 1ø. 
EI4216/06. 220 vCA, 60 Hz, 1ø. 
EI4216/01. 220 vCA, 50 Hz, 1ø. 
 
 
 



 

Agregados 
 

Martillo para la Clasificación de Rocas 

 
■ Peso ligero y portátil, con maleta de transporte. 
■ Incluye piedra de fricción para la preparación de la superficie. 
 
Este martillo de impacto, portátil y de peso ligero, se utiliza para los ensayos de clasificación de 
rocas. El martillo es similar a un dispositivo que se utilizó durante muchos años para los ensayos de 
clasificación de la resistencia del hormigón en masa. Los núcleos cilíndricos, normalmente de 
tamaño NW, están fijados en posición horizontal mientras el mecanismo de martillo golpea contra el 
núcleo  con el fin de obtener las lecturas de rebote. Una serie de lecturas se toman a lo largo de la 
longitud del núcleo para obtener el valor de rebote medio. 
 
Especificaciones 

 Embolo. Aplica una presión para que el martillo rebote. 
 Cuerpo. Aluminio con escala indicadora. 
 Piedra de fricción. Para preparar la superficie de la muestra. 
 Precisión. Dentro del 15%. 
 Peso. Neto 1,4 Kg. (3 libras). 

Información para órdenes 
Nota: La fotografía muestra el instrumento con la Cuna para la Roca (EI77-0480), no incluida en el 
suministro y que debe, por lo tanto, pedirse por separado. 
EI77-0470. 
Accesorios 
EI77-0475. Manual de Clasificación e Índice de Propiedades de las Rocas Intactas. 300 páginas (en 

inglés). 
EI77-0480. Cuna para la Roca NW. 
 
 
Cuna para la Roca NW 
La Cuna para la Roca se utiliza para mantener el núcleo en su sitio durante el procedimiento de 
ensayos de clasificación de rocas. La cuna incorpora una guía para el posicionamiento del martillo y 
permite tomar una serie de lecturas a lo largo de la longitud del núcleo. 
Especificaciones 

 Construcción. Enteramente en metal tratado para resistencia a la oxidación. 
 Tamaño de núcleo. Tamaños de espécimen NW. 
 Peso. Neto 9,1 Kg. (20 libras). 

Información para órdenes 
EI77-0480. 



 

Agregados 
 

 
Plantillas de Colores de Rocas 
■ Proceso de fabricación con un estricto control de pureza. 
■ Lámina de recubrimiento en color neutro con ventana de visualización, con el fin de 

eliminar la reflexión de los colores. 
■ Muestras de roca fijadas en cartones robustos de color neutro. 
 
Estas plantillas de bolsillo, presentadas en 16 páginas, contienen muestras de los 115 colores de 
rocas que componen la gama de clasificación y están previstas para estudios geológicos, bien sea 
en el campo, en centros de enseñanza o en laboratorios. Las plantillas incluyen la designación 
numérica en cuanto a Tonalidad, Valor y Cromaticidad. 
Especificaciones 

 Colores. 115 muestras de virutas de mineral. 
 Fondo. Cartón robusto de color neutro. 
 Tamaño de las plantillas. 140 mm a. x 197 mm (5-1/2 pulg. x 7-3/4 pulg.). 
 Peso. Neto 85 g (3 oz.). 

Información para órdenes 
EI77-0020. 
 
Probador digital de Punto de Carga  
ASTM D-5731.  

 
La fuerza de una roca se puede determinar rápidamente en  campo en su centro o en muestras de 
anatomía irregular utilizando el Probador Digital de Punto de Carga. El marco, incorporado el gato y 
la salida de lectura digital se suministra con la unidad integrada y son montadas en la base para su 
transporte. La presión de la carga es hasta 13.000 lbf. (55 kN) y puede ser aplicado a especimenes 
tan grandes como de 4" (101,6 Mm) de diámetro. Una escala montada en el marco proporciona la 
información del diámetro del espécimen para el uso en cálculos de índice de fuerza de punto de 
carga. 
 
Especificaciones 

 Capacidad. 13.000 lbf. (55 kN).  
 Tamaño de espécimen. Máximo 4" (101,6 Mm)  
 Gama de Carga. 0-13,000Lbf. (55 kN) X 0,2 lbf. (0,001 kN).  
 Peso. Neto 55 lbs. (25 Kg.). 

 
Información Para órdenes 
EI77-0115. Incluye careta de seguridad y gafas de seguridad. 


